
に適合する延長パネルを付加すること。）

上記１～９の数値は、カタログ値で電源周波数50Hzの場合の数値によるものと

入・切タイマー機能（最長12時間以上）を有すること

する

ノンドレンタイプであること

運転停止後に内部を乾燥させクリーンに保つこと

１年以上であること

・リモコン１個

・窓パネルおよび取付用部材１組

（窓高さ770mm～1400mmの窓に適合するもの。ただし、別紙１「簡易型空調機器

数量・納品場所一覧」のＢ欄に記載の学校については、1800mmまでの高さの窓

385kw以下（冷房時）

600Ｗ以下

冷媒使用物質の地球温暖化係数が675以下であるもの

1.6kw以上

単相交流 100Ｖ

17

16

その他

付属品

11

保証期間15

乾燥モード14

排水方式13

12 タイマー機能

風量切替

1.5ｍ以上

運転モード

運転音（室内）

質量

外寸

電源コード長

強風・弱風・微風・自動の機能を有すること

冷風・除湿・送風・自動の機能を有すること

３ 冷媒

10

９

８

７

６

消費電力４

５ 期間電力量

52db以内（音響パワーレベル）

22kg以下

高さ750mm×幅365mm×奥行280mm以内

２ 冷房能力

別紙２

窓枠クーラー仕様書

１ 電圧

項　　　目 性　能　・　機　能


