
1 電圧 単相交流　100V

2 冷房能力 2.0kw以上

3 冷媒 冷媒使用物質の地球温暖化係数が2,090以下であるもの

4 消費電力 700W以下

5 電源コード長 1.5m以上

6 外寸 高さ770mm × 幅320mm × 奥行400mm以内

7 質量 25kg以下

8 運転音（室内） 55db以下（音響パワーレベル）

9 運転モード 冷風・除湿・送風の機能を有すること

10 風量切替 弱・中・強・自動の機能を有すること

11 タイマー機能 ON・OFFタイマー機能（24時間スケジュール）を有すること

12 排水方式 ノンドレンタイプであること

13 乾燥モード 運転停止後にエアコン内部を乾燥させクリーンに保つこと

14 ロック機能 チャイルドロック機能を有すること

15 保証期間 １年以上であること

16 附属品

・リモコン１個
・排熱ダクト１個（約30cm～150cm）
・窓パネル及び取付用部材１組
　（窓高さ750mm～1450mmの窓に適合するもの。ただし、納入場所一覧で指定ある学校については、2,000mmまでの窓に適合する
延長パネルを付加すること）

17 例示品 アイリスオーヤマ IPA-2324S 又はこれと同等以上のもの

18 その他 ・上記１～８の数値は、カタログ値で電源周波数50Hzの場合の数値によるものとする

性能・機能
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