
別紙１ 

 

仕様書 

 

１ 坪量（米坪） 65～73ｇ／㎡（縦目）及び規格値66～70ｇ/㎡の両方を満たすこと。 

 

２ 環境基準については、次の基準を満たすこと。 

(1) 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持

続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量

を国の定めた算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 

(2) バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原

木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも

のであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資

源により製造されたバージンパルプには適用しない。 

(3) 製品に総合評価値及びその内訳（指標項目ごとの、指標値又は加算値及び評価値）が記

載されていること。ただし、製品にその内訳が記載出来ない場合は、ウェブサイト等で容

易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。 

 

３ 両面コピー対応品であること。 

 

４ 中性紙であること。 

 

５ 断裁方式がロータリーカット方式であること。ただし、その他の断裁方式の場合は、用紙

の寸法及び表面の均一性（歪・癖等）が適正に処置されていること。 

 

６ 紙粉のため機械が故障しないように紙粉の除去処理が行われていること。 

 

７ 静電防止加工が表裏施されていること。 

 


